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                                 Ötletek a CODE CALL automata telefonhívóhoz alkalmazásához

1. Riasztóközpont

A CODE CALL bemeneteit különböző érzékelőkkel indítva, a készüléket mint önálló „riasztóközpontot” is alkalmazhatjuk. Pl.: nyitás-, mozgás-, rezgés-, üvegtörés, vagy füstérzékelővel, infrasorompóval, hőérzékelővel, gáz- és nedvességérzékelővel, nyomógombbal és rádiós kézi jelzésadóval.

Az önálló alkalmazáskor a tápellátást  DC hálózati adapterrel lehet biztosítani a készülék 
számára.

Az indítóbemenetekre lehetőleg azonos fajtájú érzékelőket tegyünk, hogy így szelektív, pontosan meghatározott üzeneteket tudjunk küldeni.Pl.: Kerítésen átmásztak, az ajtó kinyílt, a helyiségbe behatolás történt, tűzjelzés, csőtörés stb.


A 4 indítóbemenet egyikét a szabotázskapcsolók fogadására tanácsos felhasználni.

Lehetőleg bemenetekre két, maximum 3 érzékelőnél ne kapcsoljunk többet, a szünetmentes tápellátást biztosító akkumulátor terhelhetőségét, kapacitását figyelembe véve.

A CODE CALL ki-és bekapcsolását rádiós távkapcsolóval, védett téren kívül felszerelt kódkapcsolóval, vagy kulcsos kapcsolóval lehet végezni úgy, hogy a nyitás- és mozgásérzékelőket ki kell söntölni, áthidalni. Ilyenkor a többi bemenetről bármikor indítható a készülék.


Ha a CODE CALL „Leállító” STOP bemenetét GND-re kötjük (9.-3. sorkapocs pontok), akkor az egész készülék kapcsolódik ki, tehát a bemenetekről nem indítható.

2. Automata hibajelző és kapcsoló

A távhívó bemenetére megfelelő érzékelőt csatlakoztatva ipari berendezések (gázkazán, automata gépsor, szivattyú, szünetmentes tápegység stb.), illetve folyamatok
(folyadékszint, páratartalom, hőmérséklet stb.) ellenőrizhető, valamint a kritikus érték elérésekor az értesítésen kívül automatikus működtetés is megoldható. pl.: hőérzékelőt csatlakoztatva a meghatározott hőmérséklet elérésekor telefonon értesít az eseményről, de egyúttal az „Alarm” kimenetéről működésbe tud hozni fűtő-, hűtő-, vagy szellőztető berendezést. A működési idő 1 – 99 perc között beállítható.


A hálózati feszültség meglétének figyelését önálló alkalmazás esetén, amikor a tápellátás DC adapterrel történik, nem az erősáramú 230 VAC, hanem a gyengeáramú 12 VDC oldalon (1.-2. sorkapocs) érdemes figyelni, egy jelfogóval, vagy optocsatolóval.


24 VDC tápellátás esetén, pl. tűzjelző rendszernél, a közvetlen üzemeltetés a panel alsó oldalán található áteresztő tranzisztor hűtőbordával való felszerelésével is megoldható.

3. Telefonos távkapcsoló

A CODE CALL Answerpanel beépítésével lehetőséget ad, az üzenetleadás ideje alatt, a telefonkészülékről indítható 4 kapcsolási művelet elvégzésére a hívó oldalon.

4. Támadásjelző, segélyhívó

Idős vagy egyedülálló, illetve mozgásban vagy beszédkészségben korlátozott személyek részére a CODE CALL lehetőséget ad közvetlen veszélyjelzésre, vagy orvosi, illetve egyéb segítség kérésére. Pl. hozzátartozók, szomszédok, háziorvos, ápoló, hatóságok stb.

5. Személyhívó, eseményjelző

Házi telefonközpontra csatlakoztatva, a változó helyen tartózkodó személyeket, vezeték nélküli kordlesz, telefonon értesíteni lehet a CODE CALL alkalmazásával, továbbá Answerpanel beépítése esetén még az értesítés nyugtázása, az üzenet átvétele is megoldható.  pl. kórházban, szanatóriumban, idősotthonban orvos- vagy nővérhívó, gyáron és üzemen belül karbantartó, vagy szerelő azonnali értesítése.



                  


Tanácsok a CODE CALL használatához


a./  A „Vonalhiba” kimenetre kapcsolt jelfogóval lehetőség nyílik arra, hogy vonalhiba esetén 
(zárlat, szakadás) egy másik telefonvonalat csatlakoztassunk a készülékre.

b./  Riasztó, vagy tűzjelző központról való működtetéskor, ha azok alacsony tápfeszültségét, az akkumulátor kimerülését is jeleztetni akarjuk, és azoknak nincs ilyen hiba kimenete, akkor a CODE CALL akkucsatlakozó pontjait össze kell kötni a tápcsatlakozási pontjaival (1.-2. és „Accu” sorkapcsok), majd az „Alacsony tápfeszültség” jelző kimenetére kapcsolt jelfogóval indíthatjuk az egyik bemenetét az üzenettel.

     Mivel a telefonhívó 11,8 V-nál a riasztó pedig csak 11,5 V-nál ad riasztásjelzést, ezért az eseményről jóval korábban kapunk értesítést, mint ahogy a riasztó megszólaltatná a szirénákat, így marad idő a hiba elhárítására.

c./  Az „Interrupt”, azaz hívásmegszakítás szolgáltatás a készüléken lehetőséget ad arra, hogy egy esemény több telefonszámra történő elküldésekor ne legyen az összes, csak egy vagy két értesítendő felcsörögve, hiszen azok majd intézkednek és úgyis értesítik a többieket ha kell.

     A távhivó az értesítendőket emelkedő számsorrendben (0–9), az alacsonyabb helyen állóval kezdve hívja. Ha kicseng, de nem veszik fel, illetve foglalt, akkor lebont és hívja a következőt. 

Figyelembe kell venni, hogy az üzenetrögzítőre mondott értesítést is eredményes hívásnak értékeli a távhívó. 
     Ezért szükség esetén, a feltétlenül elérendő számokon, az üzenetrögzítőt ki kell kapcsolni, illetve mobil készülék esetén a szolgáltatást le kell tiltani. 

     Az Interrupt szolgáltatásnál az eredményes hívások számának beállítását a „Hívásismétlések” számának figyelembe vételével lehet programozni.(1+ismétlésszám) Amennyiben a 3. Menüpontban beállított „Hívásismétlések” száma 0, akkor az első, ha 1, akkor a második eredményes hívás után áll le a telefonhívó.

d./ Csak engedélyezett hívószámok elérésére, a magántelefonok megakadályozására kiválóan alkalmazható 
a CODE CALL. Az automata távhívóhoz egy olyan telefonkészüléket kell csatlakoztatni, melynek a hívóműve ki van iktatva, tehát arról hívás nem kezdeményezhető, csak olyan bontó nyomógombokkal van ellátva, melyekkel a CODE CALL bemenetei indíthatóak.

     A kézibeszélő felemelése után a hívószámnak megfelelő gombot megnyomva a távhívó létrehozza a 
telefonkapcsolatot, majd leáll. A hívó a kagyló visszahelyezésével bontja a vonalat. 


e./  Szövegmezők kialakítása. A rendelkezésre álló teljes szövegidő (pl. 20 s) maximum 8 részre osztható. Az összes üzenetet egyszerre, egymás után kell felvenni. Az ismétlődő kifejezéseket külön szövegmezőként érdemes rögzíteni, hisz a „szövegmozaikokból” tetszőlegesen rendelhető össze az értelmes üzenet. Pl.

      1.  Itt a CD Kft Sopron, Sas utca 70. szám alatti automata telefonhívó készüléke;

      2.  A riasztóberendezés működésbe lépett;
vagy 
“az   I.  emeleten”. 
      3.  Tűz;




vagy 
“az  II.  emeleten”.
      4.  Támadás;



vagy 
“az III. emeleten”.
      5.  Szabotázs;



vagy 
“az IV. emeleten”.
      6.  Tesztadás, készülékpróba;
      7.  Jelzés;




vagy
“Betörésjelzés”
      8.  Kérem intézkedjen.

Az összerendelés például ilyen lehet:  1+2+8       v.   1+7+2+8;
     1+3+7+8    v.    1+7+3+8

                                                1+4+7+8    v.  1+7+4+8;
     1+5+7+8    v.    1+7+5+8
    1+6    stb. 

f./ Mellékre történő hívás esetén le kell mérni, hogy a hívandó szám telefonközpontja, a tárcsázást 
követően, mennyi  idő elteltével jelentkezik be és mondja, hogy „tárcsázzuk a kívánt mellék számát”.
Ezt az időt (pl. 22 másodperc) programozzuk be a   #  Menüpont „késleltetési idő” /dt/ almenüben. 


g./  A „Hívásismétlések számának” megadáskor figyelembe kell venni, hogy a CODE CALL korlátozott ideig, maximum 30 percig, de addig hívja a megadott számot, amíg nem sikerül az üzenetet leadnia élőszemélynek, vagy automatának. Emiatt „hívás nem veszhet el”, tehát a túl sok ismétlés csak a telefonszámlát növeli. A biztonság ugyan megköveteli, az egyszeri ismétlést, de a további újra hívásokat inkább a hívandó számok alapos megválasztásával (elérhetőség, jogosultsági illetve prioritási sorrend),  vagy a „Hívásmegszakítás” (Interrupt) szolgáltatás igénybe vételével tanácsos megoldani.

