

         CR – 1  akkumulátoros kültéri Hang- fényjelző

        


          MABISZ  nytsz: 1002-10/98


Alkalmazási terület:


  A készülék elektronikus behatolásjelző rendszer részeként, egyidejű akusztikus és optikai riasztásjelzés adására használható.

Praktikusan alkalmazható sűrűn beépített területen, illetve fedett, vagy zárt térben / pl. udvar, folyosó, lépcsőház / elsődleges kültéri hang- fényjelzőként, valamint ettől eltérő körülmények között második kültéri kijelzőként.


Jellemzői:


- dupla fedelü acéllemez ház;


- szabotázs védelem  megbontás, ill. faltól való eltávolítás ellen;


- villogó felöli rövidzár elleni biztosítás;


- fordított polaritás elleni védelem;


- akkumulátoros működés / 12 V; 1,2 Ah


- beállítható saját időzítés; ( 3 v. 6 perc, ill. időzítés nélkül )


Bekötés:

- A hang- fényjelző a "BE" sorkapocspontra, egy jelfogó bontó (NC) érintkezőin keresztül, csatlakoztatott  
  vezérlő feszültség (+ 13,8 V) elvételére indul.

- Saját akkumulátorának töltése a  +  és  -  jelzésü pontokra kapcsolt 13,8 VDC tápfeszültséggel  történik.

- A szabotázskapcsoló csatlakozási pontjain .  .  normál felszerelt állapotban rövidzár mérhető.(NC) 



Üzembe helyezés:


a./ A szabotázskapcsolót, a biztos működés érdekében, a készülék hátoldalán található csavar elforgatásával, a felszerelési felületnek megfelelően, be kell állítani.


b./ Az alapkivitelben 3 perces saját időzítéstől eltérő beállításhoz, a megfelelő diódalábat el kell vágni.

Saját időzítés nélküli állásban csak a riasztóközpont által visszakapcsolt vezérlő feszültség hatására áll le a hang-fényjelzés.

A saját időzítés csak a szirénát állítja le.


c./ Először a töltő és a vezérlő feszültséget kell a hang-fényjelzőre kapcsolni, majd azt követően csatlakoztatni a készülék saját akkumulátorát. A helyes polaritásra ügyelni kell !


d./  A vezérlőfeszültség elvételére a hang- és fényjelzés egyszerre indul el. 

Műszaki adatok:


Tápfeszültség

:
13,8 V DC

Akkumulátor mérete
:
12 V, 1,2 Ah

Hangjelző

:
piezo sziréna  ( 110 dB / 1m )

Fényjelző

:
12 V, 5 W sofita izzó / vakus villogó

Áramfelvétel

:
nyugalmi állapotban, feltöltött akkunál 1,5 mA





riasztáskor max. 0,7 A

Indítás módja

:
vezérlőfeszültség elvételével / + 13,8 VDC

Saját időzítés

:
3 perc alap, beállítható 6 perc v. időzítés nélküli állapot

Külső dobozméret
:
75 x 116 x 108 mm

Súlya akku nélkül
:
0,8 kg

Lámpa biztosíték
:
250 V; N500 mA Wickmann


Akku polaritás védelem
:
huzalbiztosíték 100 mA
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Elvágva:

x    6 perc saját időzítés


#    nincs saját időzítés


 


