


ISVR  AKTIV INFRA SOROMPÓ


Müszaki adatok





Infra adó


Tápfeszültség:
10 - 15 V DC

Áramfelvétel:
0,7 mA

Hullámhossz:
940 nanométer

Hatótávolság:
beltéren - max. 60 m


kültéren - max. 40 m

Üzemmód:
impulzus
Sugárzási kúpszög:
+ 4; - 4 fok tengelyirányban

Üzemi hőmérséklettartomány:
- 20 - + 60 fok

Bekötés:
piros = "+"


kék = "-" / fordított polaritás ellen védett /

Időjárás hatásai:
eső ellen függőlegesen szerelve védett, hóesés,


átlagos köd a működést nem zavarja

Infra vevő


Tápfeszültség:
8 -20 V DC

Áramfelvétel:
14 mA / 5 mA - ha a LED ég /

Feléldési idő:
cca. 100 millisec

Kimenet:
jelfogós / max. 30 V; max. 50 mA /

Kimeneti impulzus:
megszakítási idő + 22 millisec

Szolgáltatás:
fordított polaritás ellen védett;


beállítás jelző LED / optika alsó részén belül /


AGC
Bekötés
piros = "+"


kék = "-"


fehér = jelfogó C 


fekete = jelfogó NC

Egyéb jellemzők megegyeznek az adóéval


Megjegyzések

 - Az infra adó tetején található tájoló furat és az adó optikai tengelye megegyezik, így a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      telepítés akkor pontos, ha a furatba belenézve középen látni az infra vevőt. A furatba egy
4 mm átmérőjű pálcát helyezve a célzást segíthetjük.


- A beállítás helyességét úgy ellenőrizzük, hogy a vevő elé helyezzünk egy átlátszó nejlon
darabot / vagy egy réteg papírzsebkendőt /, pontos beállításnál az infrasugárnak erre még 
nem szabad megszakadnia, és az időjárási szélsőségeket kellő tartalékkal kezelheti az érzé-
kelő.

- Lehetőség szerint kerülje az optika tengelyébe kerülő direkt napsugárzást,  a párhuzamos
nagy reflektáló felületeket és az érzékelő  vonalába kerülő tárgyakat, állatokat.

