Szövegbemondó hangmodul: CODE SOUND


A CODE SOUND alkalmas 20 s hosszúságú tetszőleges hangüzenet rögzítésére és visszajátszására.
A hangfelvétel a panelon található saját mikrofonnal végezhető el, a visszahallgatás pedig a hangszóró piktogrammal jelzett pontokra csatlakoztatott hangszórón keresztül történhet


Műszaki adatok

Tápfeszültség:


12 VDC


Max. üzenethossz:
20 s

Nyugalmi áramfelvétel:

45 mA



Üzemi áramfelvétel:
80 mA 

Hangszóró:

4-8 ohm, max. 2 W


Panel mérete:

57 x 57 mm


Hangfelvétel készítése


  A „felvétel” gomb nyomva tartása ideje alatt történhet az üzenet felmondása. A gomb lenyomásakor egy piros LED gyullad ki és világít a gomb felengedéséig, illetve a teljes felvételi idő, a 20 s elteltéig.
Beszéd közben a mikrofontól való távolság ne legyen nagyobb, mint 30 cm. 

  A szövegfelmondás legyen normál beszédhangerőnek megfelelő, nyugodt tempójú tagolt és jól érthető.

A szövegrögzítést a felvétel gomb elengedésével fejezhetjük be.


  A teljes üzenetet egyszerre kell felvenni, mert az ismételt gombnyomás a tárolót kitörli és a hangrögzítés a rendelkezésre álló teljes tárolókapacitás elejétől kezdődik ismét.


Felvétel visszahallgatása


Az üzenet meghallgatásához a panel megfelelő pontjaira hangszórót kell csatlakoztatni.
A „lejátszás” gomb rövid megnyomása után a hangszórón keresztül visszahallgatható a felvétel. A „lejátszás” gombot nem kell nyomva tartani!


A hangpanel üzemszerű indítása


A CODE SOUND áramkört az „ST” (START) bemenetére kapcsolt „-„ impulzussal lehet elindítani A negatív impulzus néhány másodpercnél nem kell hosszabb legyen.
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